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Allgemeine Reinigungs- und Wartungshinweise
Eine regelmäßige Reinigung trägt dazu bei, dass Ihre Außenterrasse lange wie neu aussieht. Eine solche Reinigung ist bei jedem Fußbodenbelag erforderlich. 
Nachstehend finden Sie Empfehlungen zu konkreten Reinigungsproblemen.Falls Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Pflege Ihrer Terrasse haben sollten, 
wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter der Rufnummer +1 866 729 2378 oder kontaktieren Sie uns online.

Schmutz und Verunreinigungen

Halten Sie Ihre Terrasse sauber, indem Sie Schmutz und Verunreinigungen mit dem Besen entfernen. Sehr praktisch zur schnellen wöchentlichen Reinigung ist 
ein Laubbläser. Wenn nötig lassen sich hartnäckige Flecken vorsichtig mit warmem Wasser, milder Seife und einer weichen Bürste entfernen.

Hinweis:  Falls hartnäckige Flecken mit der ursprünglichen Reinigung nicht entfernt werden konnten, ziehen Sie die nachstehenden Reinigungshinweise zu Rate.

Wasser- und Tanninf lecken

Wie bei allen Holz enthaltenden Produkten können auch hier Tanninflecken auftreten. Lassen Sie MoistureShield Vantage-Produkte etwa 3-6 Monate 
auf natürliche Weise altern, bevor Sie diesen Flecken zu Leibe rücken. Alle anderen MoistureShield-Terrassenbeläge sollten innerhalb einer Woche nach 
Verschmutzung gereinigt werden, da Sie sonst Gefahr laufen, dass die Gewährleistung gegen Fleckenbildung ungültig wird. Durch Einsatz eines Oxalsäure 
enthaltenden Aufhellers wie Olympic® Deck Brightener oder Cabot Problem Solver® Wood Brightener sollten sich diese Flecken beseitigen lassen. Derartige 
Mittel verursachen eine Aufhellung der Terrassendielen. Es wird daher empfohlen, sie auf alle Dielen aufzutragen und nicht nur auf einen konkreten Bereich.*

Speiseöl- und Fett f lecken

Speiseöl- und Fettflecken sollten, sobald Sie sie bemerken, mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger wie z. B. Dawn-Geschirrspülmittel entfernt werden. Achten 
Sie darauf, das Reinigungsmittel gründlich mit heißem (aber nicht kochendem) Wasser von den Dielen abzuspülen. Falls der Fleck mehr als ein paar Stunden alt 
ist, ist die wirksamste Methode, ihn zu entfernen, der Einsatz eines Ölfleckentferners wie OSR oder Pour-N-Restore.

Biologisch bedingte Ver färbungen und Schimmel

Auf Basis unserer Tests ist das wirksamste Mittel zum schnellen Entfernen von Schimmelflecken Olympic Premium Deck Cleaner. Bitte beachten Sie, dass es sich 
dabei um ein Reinigungsmittel auf Bleichmittelbasis handelt, das die Dielenoberfläche vorübergehend aufhellen kann. Verwenden Sie nach der Reinigung für 
eine langanhaltende Wirkung Spray and Forget als Hemmstoff. Spray and Forget kann auch zur Reinigung verwendet werden, wenn sofortige Ergebnisse nicht 
erforderlich sind. Bitte beachten Sie, dass Spray and Forget kein Bleichmittel enthält und daher den Terrassenbelag nicht aufhellt. In Umgebungen mit starker 
Schimmelbildung kann Spray and Forget einmal jährlich zur Vorsorge verwendet werden. 

Hochdruckreiniger

Während die Verwendung eines Hochdruckreinigers Ihrer Terrasse nicht zwangsläufig schadet, kann ein zu starker Druck bleibende Schäden anrichten. Daher 
raten wir von der Verwendung eines Hochdruckreinigers zum Säubern von MoistureShield-Terrassendielen ab. Wir empfehlen, eine milde Seife, warmes Wasser 
und einen Schrubber oder eine Bürste zu verwenden. Die Beschaffenheit von Schmutz und Verunreinigungen variiert je nach Haushalt und Region. 

Kratzer oder Ober f lächenabrieb – Vantage und Infuse

Markierungen dieser Art auf Ihrem Terrassenbelag sollten innerhalb von 3-6 Monaten nach Installation verblassen. Der Prozess lässt sich nach erfolgter 
natürlicher Verwitterung durch Einsatz einer Heißluftpistole beschleunigen. Allerdings ist dabei besondere Sorgfalt erforderlich, da zu große Hitze den 
Terrassenbelag beschädigen kann. Bitte beachten Sie, dass eine Heißluftpistole nur bei Vantage- und Infuse-Belag verwendet werden darf, nicht jedoch bei 
Vision-Belag. 

Rost- und har tnäckige sonstige Flecken

Derartige Flecken lassen sich mit einem Oxalsäure enthaltenden Aufheller (wir empfehlen Olympic® Deck Brightener) entfernen. Diese Mittel verursachen eine 
Aufhellung der Terrassendielen. Es wird empfohlen, den Aufheller auf allen Dielen aufzutragen und nicht nur auf dem Fleck selbst.*

Entfernen von Eis oder Schnee

Zum Entfernen von Eis von MoistureShield-Produkten kann Kalziumchlorid oder Steinsalz verwendet werden. Der Einsatz eines metallischen Schneeschiebers 
bei der Beseitigung von Eis und Schnee kann zu Kratzern und Riefen in den Terrassendielen führen. Verwenden Sie einen Schneeschieber aus Plastik oder 
Hartgummi.

Hinweis: Falls Sie chemische Mittel verwenden, um das Eis zum Schmelzen zu bringen, sollten Sie ein farbloses Produkt benutzen, um eine Fleckenbildung zu 
vermeiden.

* Befolgen Sie die Verwendungs-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise auf der Packung. Manchmal ist ein mehrfaches Auftragen des Reinigungsmittels erforderlich, um hartnäckige 
Flecken zu entfernen, bis der gewünschte Sauberkeitsgrad erreicht ist. Ggf. muss der Belag dabei mit einer Bürste bearbeitet werden. Denken Sie daran, die ausgewählten 
Reinigungsmittel zunächst auf einer kleinen, unauffälligen Stelle Ihrer Terrasse zu testen. Vermischen Sie Bleichmittel nie mit anderen Reinigungsmitteln (Ammoniak, Phosphorsäure 
usw.).
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Gewährleistung
MoistureShield-Verbundbelag wird von MoistureShield Inc., einem CRH-Unternehmen, hergestellt. Alle MoistureShield-Produkte sind mit einer 
beschränkten 50-jährigen Gewährleistung gegen Fäule, Zerfall und Beschädigung durch Insekten ausgestattet. Infuse und Vision bieten je nach 
Produkt eine 25- bis 50-jährige Gewährleistung gegen Ausbleichen und Fleckenbildung. Nachstehend ist die Gewährleistung nach Produkt 

aufgeführt.Gewähr leistung für 
Terrassenbelag Vantage® Elevate™ Infuse® Vision®

Strukturell Übertragbar, 50 Jahre Übertragbar, 50 Jahre Übertragbar, 50 Jahre Übertragbar, 50 Jahre

Ausbleichen und 
Fleckenbildung

N/A 30 Jahre 25 Jahre 50 Jahre

Gewerblich
20 Jahre strukturell  
(10 Jahre bei starker 

Beanspruchung)

20 Jahre strukturell  
(10 Jahre bei starker 

Beanspruchung)

20 Jahre strukturell  
(10 Jahre bei starker 

Beanspruchung)

20 Jahre strukturell  
(10 Jahre bei starker 

Beanspruchung)

Verantwortung des Eigentümers
Der Käufer oder Eigentümer ist für die Ermittlung der Eignung von MoistureShield-Terrassenbelag für den vorgesehenen Verwendungszweck, 
einschließlich der Konformität des Produkts mit den in dem betreffenden Gebiet geltenden Bau- oder Sicherheitsvorschriften, allein 
verantwortlich.

Farbe und Alterung
MoistureShield-Terrassenbelag stellt die Optik und Haptik von Naturholz nach. Dies schließt die sich nicht wiederholende Maserung der 
Dielen mit ein. Hinweis: Die farblichen Abweichungen und geringfügigen äußerlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Dielen sind 
beabsichtigt und haben keinen Einfluss auf die Solid Core®-Langlebigkeit. Das Vantage-Sortiment ist darauf ausgelegt, natürlich zu altern 
und im Laufe der Zeit heller zu werden. Dies geschieht innerhalb der ersten 3-6 Monate. Falls Sie Ihre Gartenmöbel verschieben und 
feststellen, dass die jetzt nicht mehr abgedeckte Fläche dunkler ist: Das ist normal, und wenn die Fläche nicht abgedeckt bleibt, wird sie 
heller und nimmt innerhalb von 3-6 Monaten die Farbe des übrigen Terrassenbelags an. Vantage umfasst keine Gewährleistung in Bezug auf 
Ausbleichen. Besuchen Sie MoistureShield.com, um sich Beispiele gealterter Vantage-Dielen anzusehen.

HINWEIS:  Kaufen Sie Ihren kompletten Terrassenbelag zur selben Zeit. Wie bei allen Fertigungsprodukten kann es auch bei zu 
unterschiedlichen Zeiten produzierten Dielen aufgrund von Unterschieden bei Holzfasern und Polymeren zu Farbunterschieden kommen. 
Dieses Problem lässt sich verringern, wenn alle Dielen zur selben Zeit gekauft werden. Jede Diele ist geringfügig länger als angegeben. Dies 
erlaubt es dem Installateur, das Dielenende zu bearbeiten und trotzdem die volle Länge der Diele beizubehalten. 

PROFI-TIPP FÜR DIE INSPIZIERUNG IHRER BAUMATERIALIEN:  Überprüfen Sie Ihr Material vor der Installation. Im unwahrscheinlichen 
Fall, dass Sie defekte Materialien erhalten haben, wird die Arbeit nicht durch die Produktgewährleistung abgedeckt. Sobald Sie eine Diele 
bearbeiten (zurechtschneiden, mit der Fräse bearbeiten, mit Bohrlöchern versehen usw.) kann sie nicht mehr umgetauscht werden. Stellen 
Sie vor der Installation sicher, dass Sie mit den Materialien zufrieden sind. Ordnen Sie die Dielen während der Planungsphase so an, dass 
Sie damit das gewünschte Muster oder den angestrebten Farbeffekt erzielen. Dies ist besonders wichtig, wenn verschiedene Längen/
Materialeinheiten genutzt werden, da die unterschiedlichen Maserungen und Farbtöne möglicherweise gemischt werden müssen, um 
das gewünschte Aussehen zu erzielen. Die Sortimente Infuse und Vantage  haben eine in eine Richtung zulaufende Maserung. Um ein 
einzigartiges Aussehen zu erzielen, können Sie die Richtung des Maserungsverlaufs jeweils von einer Diele zur anderen wechseln.
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Terrassenbelag ist darauf ausgelegt, den Unbilden des Wetters standzuhalten. Doch erfordert er wie jedes Material eine ordnungsgemäße 
Handhabung, um eine Beschädigung oder Verunstaltung der Dielen zu vermeiden. Befolgen Sie die nachstehenden Lagerungs- und 
Handhabungshinweise, um sicherzustellen, dass Ihre Dielen zum Zeitpunkt der Installation immer noch optimal aussehen.

Lagerung
1. �ABDECKUNG:   Jeder Terrassenbelag bleicht im Laufe der Zeit aus, wenn er der Sonne ausgesetzt wird. Achten Sie darauf, die Dielen bei der 
Lagerung auf dem Hof oder auf der Baustelle abzudecken, um ein vorzeitiges Ausbleichen oder ungleichmäßiges Altern der einzelnen Dielen zu 
verhindern. Dies verhindert zudem Tanninflecken durch pflanzliche Verunreinigungen. Im Idealfall sollten Sie das Material mit der Abdeckplane 
zudecken, die bei jeder Palette dabei ist, und die Palette vor den Elementen schützen. 

2. �SAUBERKEIT:   Terrassenbelag, der trocken und schmutzfrei gelagert wird, sieht länger neu aus. Decken Sie MoistureShield-Dielen während der 
Lagerung zu und lagern Sie sie nicht direkt auf dem Boden, damit sie sauber und trocken bleiben. 

3. �EBENE LAGERUNG:   MoistureShield-Dielen sollten immer auf einer ebenen Fläche und nicht im Regal gelagert werden. Bei der Lagerung im Freien 
oder auf der Baustelle über einen längeren Zeitraum hinweg sollten MoistureShield-Dielen auf einem ebenen Untergrund gelagert werden, um zu 
vermeiden, dass sich die Dielen verbiegen und dem unebenen Boden anpassen. 

4. �SICHERHEIT:   Lagern Sie die Dielen nicht neben starken Oxidationsmitteln oder leicht entzündlichem Material und verwenden Sie sie nicht als 
Brennmaterial. 

Handhabung
1. �HILFE BEI DER HANDHABUNG:  Lange Dielen sind schwer und können sich bei warmen Temperaturen stark durchbiegen. Man sollte Sie daher zu 
zweit tragen.

 
2. �STAPELUNG:  Materialien gleicher Länge sollten möglichst zusammen gestapelt werden. Falls Sie Dielen unterschiedlicher Länge stapeln, 
platzieren Sie die längsten Dielen auf dem Boden und die kürzesten oben auf dem Stapel. 

3. �KEINE HOHEN STAPEL:   Stapeln Sie maximal 20 Paletten mit MoistureShield-Produkten übereinander. Obwohl sich möglicherweise auch 25 
Paletten übereinander stapeln lassen, ist das nicht zu empfehlen, weil der Stapel dann instabil wird. Achten Sie, wenn Sie Paletten bewegen, 
darauf, dass die Ränder der Palette nicht den Boden berühren oder darauf entlang schaben. 

4. �GUTE STAPLERTECHNIK:   Achten Sie darauf, dass Materialien beim Transport nicht gegen die Gabelrückseite stoßen. Wenn Sie etwa 
Abstand zur Gabelrückseite halten, vermeiden Sie Beschädigungen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie um Materialstapel herum manövrieren, um 
Zusammenstöße mit dem Material zu vermeiden. 

5. �GLEICHZEITIGES BEWEGEN MEHRERER PALETTEN:   Platzieren Sie die Staplergabeln möglichst weit auseinander und heben Sie mehrere 
Paletten gleichzeitig an, um ein Durchbiegen der Dielen zu verhindern. Denken Sie daran, die Hubkapazität Ihres Staplers zu überprüfen, um eine 
sichere Beförderung zu gewährleisten.

Lagerung und Handhabung
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Werkzeug
Sie brauchen nichts weiter als einen Hammer und einen 
Akkuschrauber, eine Kreissäge (ein Hartmetallsägeblatt mit 
weniger als 20 Zähnen wird empfohlen) oder alternativ eine 10"- 
oder 12"-Gehrungssäge (ein Hartmetallsägeblatt mit weniger als 
40 Zähnen wird empfohlen), eine Schutzbrille, einen Gehörschutz 
(optional), Wasserwaage, Bandmaß, Raspel (nur Vantage) und blaue 
Kreide. Verwenden Sie nur blaue Kreide. Andersfarbige Kreide 
kann Farbspuren auf Ihren Dielen hinterlassen.

Befestigung
Jeder Verbundwerkstoffpfosten erfordert zwei 1/2" (12,7 mm) 
Schlossschrauben mit einer Mindestlänge von 8" und einer 11/4" 
(31,75 mm) Unterlegscheibe auf der Rückseite mit der Mutter. Zur 
Befestigung der Dielen und Geländer verwenden Sie Edelstahl-
Senkkopfschrauben (#7), 21/4" (57,15 mm). Falls Sie nicht möchten, 
dass die Schraubenköpfe auf den Dielen sichtbar sind, verwenden 
Sie die folgende Technik:

Versteckte 
Befestigungselemente

MoistureShield®-Dielenclips bieten 
eine herausragende Haltekraft. Mit 
Ihrem speziellen Design passen 
sicher in das Rillenprofil einer 
MoistureShield-Diele.  Genau wie 
unsere Verbunddielen sind auch unsere Clips attraktiv und langlebig. 
Sie verlängern die Lebensdauer Ihres Terrassenbelags, indem sie die 
Dielen mit einem kleinen Abstand über den Trägerbalken platzieren. 
Dies verringert die Bildung von Fäule und Schimmel. 

Installationshinweise:

Die Verwendung eines 2" (50,8 mm) Schraubendreher-Bits 
ermöglicht es Ihnen, die Schraubentiefe besser einzuschätzen.

Installationshinweise:

Jede Diele sollte mit einem Clip auf beiden Seiten am 
Trägerbalken befestigt werden. Sorgen Sie bei Stoßfugen 
für eine Aufdoppelung des Trägers, um die Anbringung 

eines zweiten Clips zu ermöglichen.

1. Schrit t :  Verwenden 
Sie eine Edelstahl-
Senkkopfschraube (#7) von 
21/4" (31,75 mm) Länge.  
Versenken Sie die Schraube  
etwa 1/4 Zoll (6,35 mm) tief 
in der Diele und wischen Sie 
das gelöste Material NICHT 
weg. 

2. Schrit t :  Drücken Sie das gelöste Material 
leicht mit dem Daumen über das von der 
Senkkopfschraube hinterlassene Loch.

3. Schrit t : Tippen Sie mit der flachen Seite des 
Hammerkopfes auf das Loch (verwenden Sie 
einen Hammer mit einer glatten Kopffläche, 
KEINEN Hammer mit strukturiertem Kopf).

Carbide-tipped  
blade with fewer  
than 20 teeth.
Carbide-tipped  
blade with fewer  
than 20 teeth.

Carbide-tipped  
blade with fewer  
than 20 teeth.

Carbide-tipped  
blade with fewer  
than 20 teeth.

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Bauvorschriften

Zu Ihrer Bequemlichkeit haben wir nachstehend einige gängige 
Bauvorschriften abgedruckt. Denken Sie daran, ihre örtlichen 
Bauvorschriften zu prüfen, um sicherzustellen, dass Sie die Vorgaben für 
Ihre Gegend einhalten.

·	 Die Mindesthöhe für einen Handlauf in Wohnbereichen beträgt im 
Allgemeinen 36" (91 cm).

·	 Handläufe für Mehrfamilien-Objekte reichen normalerweise von 34" bis 
38" (86 cm bis 97 cm) .

·	 Der maximale Abstand zwischen Geländerstangen beträgt im 
Allgemeinen 4" (10 cm) (Zwischenraum zwischen zwei Stangen**).

·	 Der maximale Abstand zwischen der Bodenschiene und der 
Terrassenoberfläche beträgt im Allgemeinen 4" (10 cm).** Einige 
Bauvorschriften sehen bei Mehrfamilien-Anwendungen einen maximalen 
Abstand von 2" (5 cm) vor.

** Abstandshinweis: Die genaue Formulierung lautet im Allgemeinen: „lassen nicht 
zu, dass eine Kugel von 4" Durchmesser hindurchpasst“.

Denken Sie daran, die Toleranzvorgaben Ihrer örtlichen Bauvorschriften zu 
überprüfen.

1 1A
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Vor der Installation

Hartmetallsägeblatt 
mit weniger als 20 
Zähnen

HINWEIS: Dieser Tr ick funktionier t bei Vantage und Infuse, 
aber nicht bei Vision oder Elevate.
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Bringen Sie die Pfosten am Terrassenrahmen an. PFOSTEN NICHT NUTEN. Der Höchstabstand von der Mitte eines Pfostens bis zur Mitte des 
Nachbarpfostens beträgt 72" (183 cm).  Pfosten waage- und lotrecht ausrichten. 

A. Pfosten arretieren und mit zwei Schrauben (1/2" (12,7 mm) Schlossschrauben von 8" Mindestlänge mit 11/4" (31,75 mm) Unterlegscheibe und 
Mutter auf der Rückseite) am Terrassenrahmen befestigen.

B. Verwenden Sie einen Bohrer mit 1/2 " Durchmesser, um die Schraublöcher vorzubohren Vergewissern Sie sich davor, dass der Pfosten waage- und 
lotrecht ausgerichtet ist.

 

1

VERWENDEN SIE IHREN TERRASSENBELAG NICHT ALS WERKBANK. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Terrassenbelag während der 
Bauarbeiten von Schmutz, Staub, Verunreinigungen, Klinkern und anderen Baumaterialien freihalten. Wenn Sie Ihre Terrasse als 

Aufbewahrungsor t für Baumaterialien verwenden, laufen Sie Gefahr, sie dauerhaf t zu beschädigen.

2

Position der Schrauben: Die obere 
Schraube sollte sich maximal 
3"  (76,2 mm) unter der fertigen 

Terrassenoberfläche befinden, und 
der Schraubenabstand sollte nicht 
weniger als 4"  (101,6 mm) betragen. 
Die Schrauben sollten pfostenmittig 

angebracht sein.
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Standardinstallation

Platzieren und montieren Sie die Träger entweder 16" (40 cm) voneinander entfernt (jeweils von Trägermitte bis Trägermitte gemessen), 
wenn die Dielen senkrecht zu den Trägern montiert werden, oder 12" (30 cm) entfernt, wenn die Dielen diagonal oder im Winkel zu den 
Trägern installiert werden. Dieses Trägerlayout basiert auf den am häufigsten verwendeten 1" dicken Dielen. Der Abstand zwischen den 
Trägern kann abweichen, je nachdem, welche genauen Materialprofile genutzt werden. 
 
Vergewissern Sie sich unbedingt, dass der Träger – egal, ob neu oder bereits vorhanden – eben ist, da die Dielen sich an eine unebene 
rägerstruktur anpassen. Denken Sie daran, dass die Errichtung der Trägerstruktur auch der Zeitpunkt ist, an dem Sie die Platzierung der 
Geländerpfosten festlegen müssen. Je nach Art der verwendeten Pfosten sind ggf. unterschiedliche Installationsmethoden erforderlich.

12" (30 cm) von 
Trägermitte bis 
Trägermitte

16"  (40 cm) von 
Trägermitte bis 
Trägermitte
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Montieren Sie MoistureShield®-Terrassendielen mit 21/4 Zoll (57,15 mm) 
Edelstahl-Senkkopfschrauben der Größe #7  
. Verwenden Sie zwei Schrauben pro Diele und Träger. 
Die Schrauben sollten mindestens 1/2 Zoll (12,7 mm) vom Dielenende  
bzw. -rand gesetzt sein. (Wenn Sie Schrauben verwenden, lassen Sie einen 
Abstand von 1/4 Zoll zwischen den einzelnen Dielen.)  
Für zusätzliche Spiegelschrauben-Optionen siehe Seiten 11 und 12.

A.  Lassen Sie einen seitlichen Abstand von ¼" (6 mm) zwischen den Dielen. 
Lassen Sie einen Mindestabstand von 1/8" (3 mm) zwischen Dielenenden 
(Stoßfugen) bei Vantage und Vision, und ¼" (6 mm) bei Infuse. Falls Sie die 
Dielen bei unter 0 °C montieren, lassen Sie bei Dielen aller Sortimente einen 
Abstand von ¼" (6 mm) zwischen den Dielenenden. 

B.  Schneiden Sie die Dielen so zu, dass sie um die Pfosten herum passen. 
Lassen Sie einen Abstand von 1/8" (3 mm) zwischen Diele und Pfosten.

C. Versetzte Stoßfugen verbessern bei großflächigen Terrassen 
normalerweise den Gesamteindruck der fertigen Terrasse. Manche Leute 
bevorzugen es zudem, wenn die Terrassendielen ein Muster bilden. 
Um ein interessantes Design zu erreichen, montieren Sie eine Diele als 
Kontrastelement. So vermeiden Sie Stoßfugen zwischen den Dielenenden.

D.  Wenn die Dielen installiert sind, passen Sie die Sägeblatttiefe an, sodass 
sie der Dicke Ihrer Dielen entspricht. Markieren Sie die Schnittlinie mit 
blauer Kreide und sägen Sie los. 

* Um auf den Terrassendielen keine Flecken zu hinterlassen, verwenden Sie 
ausschließlich blaue Tischlerkreide.  
** Achten Sie immer darauf, Bleistiftmarkierungen abzusägen. Setzen Sie keine 
Bleistiftmarkierungen an Stellen, die Sie nicht absägen werden. 

3

  

Für ein professionelles Aussehen können Sie zusätzlich ein Stirnbrett 
über dem Terrassenrahmen anbringen. Positionieren Sie es so, dass es 
glatt mit der Oberkante des Terrassenbelags abschließt. 

A. Bringen Sie es mit  21/4" (57,15 mm) Edelstahl-Senkkopfschrauben 
(#7) an. Verschrauben Sie eine der Schrauben mit dem Ende oder 
der Seite des Terrassenbelags und drei Schrauben vertikal mit dem 
Terrassenrahmen. Wiederholen Sie diesen Schritt alle 10-12" (25-30 cm) 
horizontal entlang der Länge des Stirnbretts. 

B. Führen Sie die Schraube durch den stärksten Teil der Terrassendiele 
(mittig zwischen Ober- und Unterseite der Diele), wenn Sie das Stirnbrett 
anbringen, und dann die anderen drei in den Terrassenrahmen.

4

 

 

 

1/4” Gap

1/8” Gap 

Wenn die Dielen den 
Träger überlappen, kann 
unterhalb der Dielen auch 
ein Stirnbrett angebracht 
werden. Dieses darf nicht 
als Trittfläche verwendet 

werden.

Diele als Kontrastelement, wie in 3C 
beschrieben

Trägeraufdoppelung

Falls Sie eine Pfostenmanschette montieren möchten, führen Sie diese 
jetzt über den Pfosten hinunter auf den Terrassenbelag.

Installationshinweise:

Hinweis für Vantage-Dielen: Fräsen oder raspeln Sie die Enden der 
Dielen mit einer ¼" (6 mm) Rundraspel ab, um ihnen ein professionelles 

Aussehen zu verleihen.

Lassen Sie die Dielen 3/16" (4,76 mm) überstehen, um Unregelmäßigkeiten 
am Terrassenrahmen zu verdecken (gerade).

Falls Sie kein Stirnbrett verwenden möchten, beträgt der maximale 
Überstand 11/2" (38 mm).

Installationshinweise:

Bohren Sie Schraublöcher mit einem 7/64" (2,78 mm) Bohrer vor, 
wenn diese zu nah am Dielenrand liegen, um ein Splittern der Diele 
zu verhindern. Drehen Sie die Schraube leicht angewinkelt in den 

Träger ein. 

Die Schrauben sollten mindestens ½" (12,7 mm) vom Dielenende 
angebracht sein (für Senkkopfschrauben #7). Für größere 
Schrauben sollte der Abstand vom Dielenende 3/4" (19 mm) 

betragen, oder bohren Sie vor. 

1/4"  (6 mm) Abstand

1/8"  (3 mm) Abstand
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Platzieren und montieren Sie die Latten des Auflagers/der Trägerstruktur entweder 16" (40 cm) voneinander entfernt (jeweils von Lattenmitte bis 
Lattenmitte gemessen), wenn die Dielen senkrecht zu den Latten montiert werden, oder 12" (30 cm) entfernt, wenn die Dielen diagonal oder im Winkel 
zu den Latten montiert werden. Es ist wichtig, dass Sie sich vergewissern, dass die Trägerlatten – egal, ob neu oder bereits vorhanden – eben sind, da 
die Dielen sich an eine unebene Trägerstruktur anpassen.  Um einen ordentlichen Halt zu bieten, müssen die Latten mindestens 1,5 Zoll hoch sein. 
Wenn Sie ein Auflager-System verwenden, achten Sie darauf, dass der Hohlraum zwischen Boden und Dielen-Unterseite einen ungehinderten Luftstrom 
und Wasserabfluss ermöglicht, damit sich keine Feuchtigkeit ansammelt.

Die Terrassendielen müssen mit 2 Schrauben an jeder Trägerlatte befestigt werden. Für 
Stoßfugen (zwischen Dielenenden) beachten Sie die normalen Installationshinweise zu den 
Abstandsvorgaben. Der Träger muss dabei aufgedoppelt werden. 

HINWEIS: Falls Sie einen Rahmen oder ein Auflager-System aus Aluminium oder einem anderen 
Metall verwenden, befolgen Sie die Installationshinweise des Herstellers.

Seit licher Abstand zwischen Dielen

1/4"  (6 mm)

Abstand zwischen 
Dielenenden / 
Dielenende und 
Dielenseite

Stoßfuge bei 
einem festen 
Hindernis

1/8"  (3 mm) 
Vantage und Vision

1/4"  (6 mm) Infuse

1/4"  (6 mm) 
Alle Sor timente

Trägerstruktur/Auflager
Ein Auflager-System ist eine Trägerstruktur zwischen einem festen Untergrund und dem MoistureShield-Terrassenbelag. Wasserabführung, 

Zugang und Belüftung sind für die Langlebigkeit der Konstruktion unverzichtbar. Das Wasser muss ungehindert zwischen den Dielen abfließen 
können, und zwar weg von der Trägerstruktur. Für Reparaturen und zum Entfernen von Verunreinigungen ist ggf. ein Zugang zu den Trägern 
erforderlich. Es ist wichtig, dass die Trägerstruktur aus hochwertigem Material gefertigt ist, das für einen Kontakt mit dem Boden geeignet ist, 

da ein Versagen der Trägerstruktur die Gewährleistung ungültig macht. 

HINWEIS:  Es ist wichtig, dass die Trägerstruktur aus hochwertigem Material (wie unserem Produkt Vantage) gefertigt ist, das für einen Kontakt 
mit dem Boden geeignet ist. Bei Konstruktionen von weniger hoher Qualität wie einem Auflager verwenden Sie Schrauben anstelle von Clips.

Stellen Sie sicher, dass Sie immer Ihre örtlichen Bauvorschriften zu Rate ziehen, um sich ggf. mit den korrekten Einzelheiten für die Installation 
von Dächern und Geländern für die Dachkonstruktion vertraut zu machen. Jede Abweichung von den in diesen Hinweisen enthaltenen 

Anweisungen kann die MoistureShield-Gewährleistung ungültig machen. 
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Machen Sie sich vor Beginn der Bauarbeiten bei Ihrem örtlichen Bauamt mit den besonderen Vorschriften für Ihre Gegend vertraut. Um optimale 
Ergebnisse zu erzielen, befolgen Sie die nachstehenden Installationshinweise. 

Der Abstand zwischen den Trägern (von Trägermitte bis 
Trägermitte) darf maximal 9" (23 cm) betragen. Für eine 
Treppenbreite von vier Fuß (122 cm) sind mindestens fünf 
Träger vorgeschrieben. 

Lassen Sie einen Mindestabstand von 1/4" (6 mm) zwischen 
allen Trittflächenmaterialien und permanenten Strukturen 
oder Pfosten. 

Befestigen Sie die Dielen (und eventuelle Stirnbretter für 
Stoßflächen) an allen trägergestützten Stellen mit zwei 
Schrauben. 

MoistureShield-Stirnbretter (0,67" x 11,25" / 17 mm x 285 mm)  
können für Stoßflächen und zur Abdeckung der Träger 
passend zugeschnitten werden.

ACHTUNG: Stirnbretter dür fen niemals als Tr it t f läche benutzt 
werden.

Installation einer Treppe mit Spiegelschrauben

11" (28 cm) Mindesttiefe der Trittf läche

3/4"  (19 mm) Maximaler Überstand

1/4"  (6 mm) Dielenabstand

Passend zugeschnittenes Stirnbrett

9"  (23 cm) Abstand zwischen Trägern

Für Elevate ist  ein Abstand zwischen den Trägern von 8"  
(20 cm) vorgeschr ieben.


